
HEBEN

manuell 

Kompakthydraulik 

Hydrobull-Pumpe 

elektrisch 

FAHREN

manuell 

Deichsel 

FaPo 

elektrisch 

EINSATZHÄUFIGKEIT

bis 10 mal pro Monat 

bis 25 mal pro Monat 

bis 100 mal pro Monat 

über 100 mal pro Monat 

Auf einen Blick

Sie haben ab und an eine  
größere Last zu heben und  
wenig Fahrweg?
Dann könnte der preisgünstige  
Leichtbaukran Ihre Lösung sein. 

TRAGKRAFT BEI WAAGERECHTEM AUSLEGER

max. 3000 kg 

1300 kg bei 1550 mm innerhalb des Fahrgestells 

Hinweis: KEINE Ausladung vor den Rädern ´

L3000N

LEICHTBAUKRANE
Fahrgestell parallel

Transportlösungen seit 1934
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  steht für jahrzehntelange Erfahrung und Zuverlässigkeit  |  www.hydrobull.de

FAHRGESTELLFORM

Parallel 

Gespreizt     

Klappbar      

demontierbar 
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	 EIGENSCHAFTEN
•	 �Leichtbaukran für den gelegentlichen Einsatz
•	 Die Ausführung N wird über Schiebegriffe verfahren
•	 Das Fahrgestell des L3000 kann eine Europalette umfahren
•	 Doppeltwirkende Pumpe
•	 Lieferung mit CE Erklärung

Der Kran ist konstruktiv für das Verfahren unter Last ausgelegt. Bei längeren Fahrten –  
insbesondere mit Last oder doch regelmäßigen Arbeiten oder bei mehreren Hubvorgängen  
hintereinander empfehlen wir Ihnen unsere Hydrobull Industriekrane.

Unsere eingetragenen Markennamen  
Deutsche Qualitätskrane

HydroBull®    
Batteriekrane made in Germany

ElektroBull®   und  FaPo®   stehen für Qualität und Sicherheit

LEICHTBAUKRANE
Fahrgestell parallel L3000N

VERHÄLTNIS TRAGKRAFT, AUSLADUNG, HUBHÖHE

Ausleger Tragkraft/kg Ausladung bei waagerechtem Ausleger/mm Hubhöhe*/mm

Stellung vor der Hydraulik ca. vor den Rädern ca. min. max.

1 3000 1100 0 780 3300

2 2400 1250 0 625 3430

3 1850 1400 0 500 3615

4 1300 1550 0 510 3730
* an Hakenmaulöffnung – die reduzierten Ausladungen entnehmen Sie bitte dem Diagramm

SONSTIGE DATEN min. max

Auslegerlänge von… bis… 1790 2280

Länge Fahrgestell inkl. Räder mm 2270

Breite Fahrgestell außen mm 1420

Breite Fahrgestell innen mm 1170

Durchfahrhöhe Ausleger abgesenkt mm 2150

Unterfahrhöhe mm 265

Bodenfreiheit mm 30

Lastrad mm 250

Lenkrad mm 200

Eigengewicht kg 480

Technische Daten

Nicht das passende Gerät? 
Kein Problem!
Füllen Sie unseren Fragebogen  
auf www.hydrobull.de aus und  
wir arbeiten Ihnen gerne Ihre  
individuelle Transportlösung aus.

Link zu www.hydrobull.de

Hier finden Sie mehr Infos 
u.a. Videos, Fotos etc.

https://hydrobull.de/produkte/werkstattkrane/leichtbaukran-l3000/



